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Om de zonnewarmte en het natuurlijk daglicht optimaal te beheren,

heeft RENSON SUNCLIPS® Patio ontwikkeld : zonwerende aluminium

schuifpanelen. De panelen bestaan uit op maat uitgevoerde kaders en

kunnen voorzien worden van volle of geperforeerde SUNCLIPS® Evo

lamellen van verschil lende breedtes.

P R O D U C T

1 Zonweringslamellen SUNCLIPS® Evo.

2 Kader bovenaan voorzien van wielen en onderaan van geleiders.

3 Loopprofiel met verankeringspunten voor ophanging.

4 Geleidingsrail onderaan in T-vorm.

• Maatconstructies uit aluminium ALMg Si 0,5.

• Mogelijke invull ing met lamellen van 96, 130 et 176 mm.

• 96 mm lamel beschikbaar in vol profiel of geperforeerd 

(zonwerende oppervlakte = 70%).

• Standaard afstand tussen lamellen van 100, 130 en 176 mm, 

standaard hoekgraad 45°, andere afstanden of hoekgraden 

beschikbaar op aanvraag.

• Kaderbreedte 5mm, kaderdiepte 80 of 100 mm in functie van 

lamel en hoekgraad.

• Maximale kadermaten

Voor grotere afmetingen, gelieve ons projectteam te raadplegen.

• Systeem beschikbaar met één of twee rails.

• Afwerking: geanodiseerd 20µm of poeder gelakt RAL 60-70µm.

• Manuele of elektrische bediening.

RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen.

T E C H N I S C H E  K E N M E R K E N

T O E P A S S I N G E N

• In opbouw op muur voor glaspartijen.

• Als balkonafsluiting.

• Als volledige gevelbekleding in combinatie met loopbruggen.
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LAMEL (MM) BREEDTE (MM) HOOGTE (MM)
96 1700 1300
130 2200 3000
176 2200 3000
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lamel 
SUNCLIPS® Evo 96

lamel 
SUNCLIPS® Evo 96
geperforeerd

lamel 
SUNCLIPS® Evo 130

lamel 
SUNCLIPS® Evo 176


