


Dubbele Plissé

techniek

Maat nemen

Dagmaten moeten tussen 194 cm
en 260 cm hoogte zijn en vanaf 130
cm breed.

Montage

De boven en onderrails op maat
zagen en monteren. Vervolgens kan
de PLISSE hordeur hier tussenin
worden geplaatst en vastgezet.
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5/ gepatenteerd systeem

PLISSE hordeuren type A tot en met V.

PLISSE hordeuren type X en Z.

unilux

hordeur

1. Het geplisseerde horgaas zorgt
ervoor dat het gaas goed zicht-
baar blijft. Bovendien is het gaas
mooi stabiel en zorgt het voor een
fraai geheel. Het zwarte gaas is UV-
bestendig en rotvrij.

2. Door het toepassen van een
kunststof ketting, die in de bedie-
ningslijst verdwijnt en als geleider
dient, is het mogelijk gemaakt dat
de ondergeleider slechts 4 mm
hoogte heeft.

3. De sluitclip zorgt ervoor dat de
cassette goed gesloten blijft.

4, Onderling koppelbaar.

5. Bij Helder Wit en RAL kleuren
zijn de kunststof onderdelen zwart.

V-strip

Een schuinaflopende dorpel dient
vlakgemaakt te worden, daarvoor
heeft Unilux een schuine ondergelei-
der als optie.

< o)

x
35
v

www.uhiluxbv.nl

3-2008/3-2009

Dubbele Plissé hordeur 3016



Plakborstel 8 en 15 mm, zwart, per 10
meter

Deze plakborstel is speciaal voor de afsluit-
ing van de PHD wanneer deze ODD wordt
geplaatst. Leverbaar in 8 en 15 mm in de
kleur zwart.

Art. Nr: 406-008-9005 (8mm)
Art. Nr: 406-015-9005 (15 mm)

Plakborstel 8 en 15 mm, wit, per 10 meter
Deze plakborstel is speciaal voor de afsluit-
ing van de PHD wanneer deze ODD wordt
geplaatst. Leverbaar in 8 en 15 mm in de
kleur wit.

Art. Nr: 406-008-9016 (8 mm)
Art. Nr: 406-015-9016 (15 mm)

Hoekprofiel set, 43x15, 260 cm, per 5 stuk
verpakt (* = meerprijs)

Dit hoekprofiel is bruikbaar bij het ODD
monteren van de PHD. Leverbaar in
Gebroken Wit, Helder Wit en in RAL

Art. Nr: 241-010-GW
Art. Nr: 241-010-HW
Art. Nr: 241-010-RAL*
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Plissé accessoires

ODD set (Op-de-dag profiel set: 3 profielen
+ 4 kunststof verbindingshoeken + 12 mon-
tageclips) (* = meerprijs)

Deze ODD set zorgt voor een mooie afwer-
king van een op-de-dag gemonteerde plis-
séhordeur.

Art. Nr: 241-019-GW

Art. Nr: 241-019-HW

Art. Nr: 241-019-RAL*

ODD profiel XL set (4 profielen 260 cm)
Deze ODD set zorgt voor een perfecte
afwerking en snelle montage van een Plissé
hordeur XL en een dubbel plissé hordeur.
(* = meerprijs)

Art. Nr: 241-023-GW
Art. Nr: 241-023-HW
Art. Nr: 241-023-RAL*

Dubbele deurset (1 bovengeleider van 260
cm, 1 middenstop + 2 magneetstrips 260
cm) (* = meerprijs)

De DDset is bij uitstek geschikt om 2 plis-
séhordeuren naar elkaar toe te laten schui-
ven.

Art. Nr: 241-015-GW

Art. Nr: 241-015-HW

Art. Nr: 241-015-RAL*

Ondergeleider (130 cm en 260 cm, + 5 stuks
set) (* = meerprijs)

Originele ondergeleider voor de plisséhor-
deur. Leverbaar in 130 cm en 260 cm.

Art. Nr: 241-012-7035 (130 cm)
Art. Nr: 241-013-7035 (260 cm)
Art. Nr: 241-009-7035 (5 stuks)

V strip (130 cm en 260 cm, + § stuks set)
Speciaal voor het uitvullen van schuine
onderdorpels is deze V strip ontwikkeld.
Het zorgt ervoor dat de plisséhordeur

Art. Nr: 241-016-7035 (130 cm)
Art. Nr: 241-017-7035 (260 cm)
Art. Nr: 241-018-7035 (5 stuks)

Plissé accessoires 3018





